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REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI ASTI

Comune di
MONCALVO

VARIANTE GENERALE AL PRGC

Verifica di compatibilita idraulica ed idrogeologica redatta ai sensi dell'art. 18 N.d.A. del PAI
ed in conformita con le indicazioni della circ. PGR 7/LAP/96, successiva NTE/99
e DGR 45-6656 del 15/02/2002

Rielaborazione Parziale ai sensi
del comma 15 art.15 della L.R. 56/77

Tav. 6 Carta di Sintesi della pericolosita geomorfologica
e dell'idoneita all'utilizzazione urbanistica

scala 1:10.000
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Sezioni C.T.R.
IL TECNICO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Geol. Michele ACTIS-GIORGETTO
Corso Bra 48/3 12051 Alba 0173/34557 fax 0173/366014 21 Aprile 2016

LEGENDA

CLASSE Il : pericolosita geomorfologica moderata

porzioni di territorio nelle quali le condizioni di modesta e/o moderata
pericolosita geomorfologica possono essere superate attraverso I'adozione
ed il rispetto di modesti interventi tecnici realizzabili in fase di progetto
esecutivo nell'ambito del singolo lotto edificatorio o dell'intorno significativo.

EmA: PERICOLOSITA' MEDIA MODERATA TR 500 anni da verifiche idrauliche

CLASSE Il : pericolosita geomorfologica elevata

CLASSE llla

Classe llla1 : porzioni di territorio inedificate o con edifici sparsi che presentano

elementi di pericolosita tali da renderle inidonee a nuovi insediamenti. Aree ad elevata acclivita,
aree depresse, con elementi morfologici

riconducibili al fenomeni carsici ecc.

Eventuali nuove edificazioni di tipo agricolo sono consentite previa

una indagine di fattibilita. Sono sempre consentite manutenzioni ordinaria e straordinaria,
restauro conservativo e ristrutturazioni

Classe llla2 : porzioni di territorio inedificate o con edifici sparsi che presentano
elementi di pericolosita tali da renderle inidonee a nuovi insediamenti.

Frane attive e quiescenti
Aree inondabili con criterio geomorfologico

EeA
Aree potenzialmente inondabili con grado di pericolosita molto elevato (Eea) Tr 50 anni

- EbA e/o elevato (Eba) Tr 200 anni da verifiche idrauliche

Aree inondabili con grado di pericolosita molto elevato (Eea) Tr <50 anni,
EMA  ma che a seguito della realizzazione e collaudo di interventi di mitigazione del rischio
(Bacino Rio Bena) assumeranno una pericolosita medio-moderata

Classe llIb2 ex art. 18 PAI : Aree di previsione del PRG vigente non ancora attuate
potenzialmente interessabili da acque di esondazione con pericolosita molto elevata

o elevata. A seguito della realizzazione e collaudo delle

opere di riassetto sara possibile la realizzazione di nuove edificazione o completamenti

Classe llIb2 : porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosita

e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale

e/o la verifica della validita delle opere esistenti: A seguito della realizzazione e collaudo delle
opere di riassetto sara possibile la realizzazione di nuove edificazione o completamenti

Classe llIb3 : porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosita
e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale
- e/o la verifica della validita delle opere esistenti: A seguito della realizzazione e collaudo delle
opere di riassetto sara possibile solo un modesto incremento del carico antropico
(vedi punto 7.3 circolare PGR 7/LAP/96). Da escludersi nuove unita abitative e completamenti.

Classe llIb4 : porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosita

e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale

e/o la verifica della validita delle opere esistenti.

Anche a seguito della realizzazione di opere di sitemazione, indispensabili per la difesa
dell'esistente, non sara possibile alcun intervento antropico.

Confine comunale da catastale




